
DIN 69871 (ISO7388-1)  AD&B  Balanced G6.3

WELDON ADAPTORS
WELDON TUTUCULAR 

CODE / KOD
DIN 30

D D1 L EURO

DIN30 W06 6 25 50 27.00

DIN30 W08 8 28 50 27.00

DIN30 W10 10 35 50 27.00

DIN30 W12 12 42 50 27.00

DIN30 W16 16 48 63 27.00

DIN30 W20 20 52 63 28.00

CODE / KOD
DIN 40

D D1 L EURO

DIN40 W06 6 25 50 27.00 

DIN40 W06 100 6 25 100 34.00 

DIN40 W08 8 28 50 27.00 

DIN40 W08 100 8 28 100 34.00 

DIN40 W10 10 35 50 27.00 

DIN40 W10 100 10 35 100 34.00 

DIN40 W12 12 42 50 27.00 

DIN40 W12 100 12 42 100 34.00 

DIN40 W14 14 44 50 27.00 

DIN40 W16 16 48 63 27.00 

DIN40 W16 100 16 48 100 34.00 

DIN40 W18 18 50 63 27.00 

DIN40 W20 20 52 63 27.00 

DIN40 W20 100 20 52 100 34.00 

DIN40 W25 25 65 100 32.00 

DIN40 W32 32 72 100 36.00 

DIN40 W40 40 80 120 41.00 

CODE / KOD
DIN 50

D D1 L EURO

DIN50 W06 6 25 63 49.00 

DIN50 W08 8 28 63 49.00 

DIN50 W10 10 35 63 49.00 

DIN50 W12 12 42 63 50.00 

DIN50 W14 14 44 63 50.00 

DIN50 W16 16 48 63 50.00 

DIN50 W18 18 50 63 50.00 

DIN50 W20 20 52 63 50.00 

DIN50 W25 25 65 80 54.00 

DIN50 W32 32 72 100 56.00 

DIN50 W40 40 80 120 60.00 
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